Réalités

Environnement

Monts du.

AU

Communauté
de Communes

Fiches de prescriptions sur les zones a urbaniser

Commune de Pomeys

Classement de la zone a urbaniser dans le

POMS3 - Dent creuse :
Bourg communal

Régles de gestion des eaux pluviales

Présentation de la zone & urbaniser et de

son environnement

Zone Ua POM3 — Bourg communal

Surface de 0,3 ha.

Zone a vocation d’habitat située dans le bourg
communal. Terrains actuellement occupés par

des prairies.

Synthése — Points de vigilance identifiés au

droit de la zone

zonage pluvial

Zone a urbaniser située :
Dans le périmétre de prescription de

gestion des eaux pluviales du bassin
versant de la Coise.

Destination des eaux usées et des eaux

pluviales

Exutoire identifié pour le rejet des eaux usées

Réseau unitaire @300 de la rue principale du
Rejet par voie gravitaire

bourg communal.
possible pour la totalité de la zone.

Exutoire identifié pour le rejet des eaux
pluviales : Infiltration ou réseau pluvial @300 de
la rue principale du bourg communal. Extension
du réseau d’eaux pluviales nécessaire jusqu’au

droit de la zone (environ 90 ml 3300).

Absence de réseaux séparatifs a proximité
immédiate de la zone.
Absence d’exutoire aux eaux pluviales a
proximité immeédiate.
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Infiltration des eaux pluviales a rechercher en
priorité. Les ouvrages d’infiltration mis en
ceuvre devront étre dimensionnés pour une

occurrence trentennale. Se référer au zonage
pluvial pour connaitre les contraintes relatives a
I'infiltration des eaux pluviales, notamment du

fait des enjeux aval.

Obligation a la récupération des eaux pluviales
de toitures = 0,2 m3 par tranche de 10 m? de

surface imperméable (max. 10 m3).

En cas d'impossibilité d’infiltrer les eaux

pluviales :
Pour les projets individuels (Emprise au sol
et/ou surface imperméable supérieure a 40 m
et inférieure a 300 m?) = Mise en ceuvre d’un

ouvrage de rétention/régulation d’un volume
minimal de 0,3 m3 par tranche de 10 m? de

surface imperméable, régulé par un orifice de

25 mm.
Pour les opérations d’ensemble (Emprise au sol
et/ou surface imperméable supérieure ou égale
a 300 m?) 2> Mise en ceuvre d’un ouvrage de
rétention dimensionné pour une occurrence
trentennale et présentant un débit maximal de

5 1/s.ha (débit minimal de 2 1/s).

. A L — ——
< WA ' _ g Légende J -
. &, g \ ( /
S ; e, Zones soumises au réglement du zonage pluvial : /’
5 /
' X = Zone bleu clair - Zone de prescriptions du BV de la Coise !
RO pon I Corridors d'écoulement /
<, B e
s - , : e
L B, ]
) G 7 - — POM2
i T # — \\\\

r g\
N . &
e\ y
™~ \
ot V" N W
% e “fr——————d R 33 amop -
.Niuu & \
o,
W e n 7 AN
—f——— W autet \
Ege- og \
= = A . POM3
,,)@ \ N
5 T e 2
G @ N, \ .
________ A % s h \ Y
& \
s \
b 55 \ .‘f !
o POM2. . X
N, \ \ d
| s o \ POM2 | T
L% ~ \ \ *"
\\\ \\ 3 \ ?
P Y0 N AN \
e N \ 9
N \ )
A \ \\ "
o= \, \, \ 1 & 2N,
- N 1 \ o, &
< \ S, N \ \ \
- N \ \ 1 \ Chel
\ S \ \ \
\\\ N \‘ \ \ -
\, Y \ “ q - e,
H i ! h L E/ 2
i / \ ¥ i T T
/ \ -
/ \ ’ >
-
o
0 &
% »

80 120 160 200 m

p ROYET
e ONRG
oo} ‘ ' S J
= @ vy e (] n @
)
P ()
8
a/als
BOUR
MY
O %
L
LE BOIRG 7
Légende

Réseaux d'eaux plusiales

Réseaux d'eax ustes

X
Réseaux unitares
® Regaddeaux pluviales

® Regard d'eaux usées

@  Regad unitaire
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. @ Poste de refoulement
d Station d'épuration

>——> Fossés
- Plans d'eau

- Zones d'écoulerment des eaux pluvides
Zones hurnides

o > > ) Talwegs
— Sens d'écoulerment des eaux pluviales
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Périmétres de protection des captages d'eau potable

7 Zones & urbaniser
Zones a urbaniser - Dents creuses
s ExUtoires diagnostiqués
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